
www.rft.be

en

Rf-Technologies nv  Lange Ambachtstraat 40  9860 Oosterzele  Belgium  Tel +32 9 362 31 71  Fax +32 9 362 33 07  info@rft.be G2
-E

N-
D 

03
/2

01
8

GZ60
Brandavskiljande ventilationsgaller EI60 för vägg/golv/dörrar
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Förkortningar
Wn = nominell bredd 
Hn = nominell höjd 
Sn = fri luftpassage 
Dn = nominell diameter 
E = integritet
I = termisk isolering

S = rökläckage
W = radiation 
Pa = pascal 
ve = Spjället monteras i vägg  
ho = Spjället monteras i golv/tak 
i <-> o = valfri sida mot brand

o  -> i =  möter kravet från utsidan (o)
till insidan (i)

GKB (typ A) / GKF (typ F): "GKB" står för
vanliga gipsskivor (typ A enligt EN 520) 
medan "GKF" gipsskivor ger högre 
brandbeständighet för en liknande 
plattjocklek (typ F enligt  EN 520) 
Q = luftflöde 

lämplig för trädörrar Estetisk lösning

passar för infällt montage mellanliggande dimensioner på begäran
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4 Produkt presentation GZ60

Produkt presentation GZ60
Rektangulärt brandbeständigt galler för montering i vägg/tak/golv och dörrar.  Gz60 har ett brandmotstånd upp till 60 
minuter. Gz60 finns i 3 RAL färger och är tillverkat i plast. Kan användas som överluftsdon, observera dock att gallret 
inte förhindrar spridning av kalla brandgaser och tryckuppbyggnaden i testförfarandet är mellan -7 Pa + 10 Pa. 

5 Estetisk lösning
5 Täckram, finns för variabel dörrtjocklek (GzKV)
∎  Passar för infällt montage
∎ Testad enligt EN 1634-1, EN 1364-1 och EN 1364-2
∎ Lämplig för betongvägg, betonggolv, trädörr och gipsvägg.
(gipsvägg med stålreglar)
∎ Insynsskyddad lamellutformning 
∎ Finns i 3 RAL färger
∎ För inomhusbruk
∎ Mellanliggande storlekar på begäran
∎ Relativ luftfuktighet: max 80%

1. lameller fyllda med brandbeständiga remsor (från 100 ° C)
2. Täckram GzKF (tillval)

1

2

Storlekar GZ60
Wn/Hn i steg av 50 mm; mellanliggande dimensioner medför extra kostnad (i steg om 1 mm för bredden / 10 mm för 
höjden.

55 Wn-5

H
n-

5

≥ ≤
(Wn x Hn) 

mm
100x100 800x400

40mm 50mm 60mm
GzKF / GzKV GzKF / GzKV GzKV / GzKV



5Tillval

Tillbehör

8

GzKF

GzKF = (Wn+28) x (Hn+28)

GzKF (RAL 9022) Fast täckram för Gz60 

8

GzKV

GzKV = (Wn+28) x (Hn+28)

GzKV (RAL 9022) Variabel täckram för Gz60 (endast för montage i dörrpaneler)

8

GzKF

GzKF = (Wn+28) x (Hn+28)

GzKF RAL 9016/7024 Fast täckram för Gz60

8

GzKV

GzKV = (Wn+28) x (Hn+28)

GzKV RAL 9016/7024 Variabel täckram för Gz60 (endast för montage i dörrpaneler)

Tillval

RAL 9022 Grå (standard)

RAL 9016 Polerad vit

RAL 7024 Antracitgrå

8

GzKF

GzKF = (Wn+28) x (Hn+28)

GzKF (RAL 9022) Fast täckram för Gz60

8

GzKV

GzKV = (Wn+28) x (Hn+28)

GzKV (RAL 9022) Variabel täckram för Gz60  (endast för montage i dörrpaneler)

8

GzKF

GzKF = (Wn+28) x (Hn+28)

GzKF RAL 9016/7024 Fast täckram för Gz60

8

GzKV

GzKV = (Wn+28) x (Hn+28)

GzKV RAL 9016/7024 Variabel täckram för  Gz60 (endast för montage i dörrpaneler)

Product presentation GZ60
Rectangular aesthetic fire resistant grill installed in walls, floors or ceilings and doors to prevent fire propagation. The Gz60 has a 
fire resistance up to 60 minutes. This non-vision grill available in 3 RAL colours offers an aesthetic alternative to the traditional fire 
resistant grills.

5 aesthetic solution
5 finishing frames, also for variable door thickness (GzKV)
5 easy to install
5 suitable for wooden door
∎ suitable for built-in installation
∎ tested in accordance with EN 1634-1, EN 1364-1 and EN 1364-2
∎ suitable for rigid wall, rigid floor, wooden door and light wall 

(metal stud gypsum plasterboard wall)
∎ non-vision
∎ available in 3 RAL colours
∎ for indoor use
∎ intermediate dimensions on request
∎ relative humidity: max 80%

1. slats in synthetic material, filled with intumescent fire-resistant
strips (as from 100°C)

2. finishing frame GzKF (option)

1

2

Range and dimensions GZ60
Wn/Hn per step of 50 mm; intermediate dimensions are subject to extra cost (per increment of 1 mm for the width / 10 mm for the 
height).

55 Wn-5

H
n-

5

≥ ≤
(Wn x Hn) 

mm
100x100 800x400

40mm 50mm 60mm
GzKF / GzKV GzKF / GzKV GzKV / GzKV



6 Lagring och hantering

Eftersom denna produkt är en säkerhetsprodukt, bör det förvaras och hanteras med försiktighet. 
Det rekommenderas: 

• packa upp i ett torrt utrymme
• förvara svalt och torrt skyddat från fukt och värme.
• transportera produkten i ett slutet fordon.
• Lyft gallret i horisontellt läge genom att lyfta i gavlarna.

Montering

Allmäna punkter

∎ Montaget måste överensstämma med monteringsanvisningen som medföljer produkter och klassificeringsrapporten.
∎ Rf-t brandbeständiga galler provas alltid under standardiserade förhållanden enligt EN 1634-1/EN 1364-1/EN 1364-2.  

Det uppnådda resultatet gäller då för liknande byggnadskonstruktioner med en brandklass och/eller tjocklek och/
eller densitet som är lika med eller större än den bärande konstruktionen som användes under provet.

Montering betongvägg

Produkten har testats och godkänts i:

Storlekar Väggtyp Tätning Klassificering
100x100 mm ≤ Gz60 ≤ 800x400 mm Betongvägg Lättbetong ≥ 100 mm Tätningsmassa BCM EI 60 (ve i n o) 
100x100 mm ≤ Gz60 ≤ 800x400 mm Betongvägg Lättbetong ≥ 100 mm Tätningsmassa BCM EW 90 (ve i n o) 

Lim/fogmassa, ej krav 
på brandbeständigt

Wn x Hn

1. Gör en min. öppning i väggen = Wn x Hn. Applicera
BCM tätning på alla sidor av gallret.

2. Montera gallret i väggen. Gallret ska monteras med
lamellerna i horisontellt läge.

8 49

≥100≥100

55

W
n 

x 
H

n
G

z6
0 

= 
(W

n-
5)

 x
 (H

n-
5)

G
zK

F 
= 

(W
n+

28
) x

 (H
n+

28
)

1 2

3



7Montering

Montering i betonggolv

Produkten har testats och godkänts i:

Storlekar Väggtyp Tätning Klassificering
100x100 mm ≤ Gz60 ≤ 800x400 mm Betonggolv Lättbetong ≥ 100 mm N/A EI 60 (ho i n o)
100x100 mm ≤ Gz60 ≤ 800x400 mm Betonggolv Lättbetong ≥ 100 mm N/A EW 60 (ho i n o)

Ca-Si 15 mm

(Wn+30)x(Hn+30)

1. Gör en öppning = (Wn+30)x (Hn+30). 3. Bygg en ram
av kalciumsilikatskivor i öppningen (med tjocklek 15
mm) och sätt fast med murbruk

Ca-Si 15 mm

2. Skruva en anliggningsram i kalciumsilikatskiva 
(15 mm) längst ner som gallret vilar mot.

≥ 
10

0
55

15 15 25

 (Wn+30) x (Hn+30)
 Wn x Hn

Gz60 = (Wn-5) x (Hn-5)

3. Montera gallret i golvet/taket

Montering i gipsvägg (gipsvägg med stålreglar)

Produkten har testats och godkänts i:

Storlekar Väggtyp Tätning Klassificering
100x100 mm ≤ Gz60 ≤ 800x400 mm Gipsvägg Gipsvägg med stålreglar Typ A (EN 520) ≥ 100 mm Tätningsmassa BCM EI 60 (ve i n o)
100x100 mm ≤ Gz60 ≤ 800x400 mm Gipsvägg Gipsvägg med stålreglar Typ A (EN 520) ≥ 100 mm Tätningsmassa BCM EW 60 (ve i n o)

≤ 600

50

(Wn+30)x(Hn+30)

1. Gör en öppning i väggen (Wn+30)x(Hn+30)mm.

≥ 40kg/m³ 

2. Montera två standard gipsskivor med tjocklek 12,5 
mm mot ena sidan av väggen.
Isolera med stenull (min. 40kg/m³) och avsluta med att
montera två standard gipsskivor.

1 2

3 4

1 2



8 Montering

Ca-Si 15 mm

3. Bygg en ram av kalciumsilikatskivor i öppningen (med
tjocklek 15 mm) och sätt fast med murbruk

4. Täta gallret runt om.

5. Montera gallret i väggen. Gallret ska monteras med
lamellerna i horisontellt läge.

55

≥ 100 8

G
z6

0 
= 

(W
n-

5)
 x

 (H
n-

5)

W
n 

x 
H

n

G
zK

F 
= 

(W
n+

28
) x

 (H
n+

28
)

W
n 

x 
H

n

6. En gipsvägg med stålreglar består av: 
Horisontella och vertikala stålreglar (min. tjocklek 50 mm) 
Stenull med tjocklek 40 mm och densitet 40 kg/m³ mellan
skivorna. Två standard gipsskivor på varje sida.

3 4

5 6

Lim/fogmassa, ej krav 
på brandbeständigt



9Montering

Montering i trädörrpanel

Produkten har testats och godkänts i:

Storlekar Väggtyp Tätning Klassificering
100x100 mm ≤ Gz60 ≤ 600x400 mm Trädörr Trädörr ≥ 50 mm Tätningsmassa BCM EI 60 (ve i n o)
100x100 mm ≤ Gz60 ≤ 600x400 mm Trädörr Trädörr ≥ 50 mm Tätningsmassa BCM EW 60 (ve i n o)

Wn x Hn

1. Gör en öppning Wn x Hn i dörren.
Applicera BCM tätningsmassa på alla sidor
av gallret.

2. Montera gallret i dörren med lamellerna i horisontellt
läge. Montera en variabel täckram GzKV, på andra sidan.

40mm 50mm 60mm
GzKF / GzKV GzKF / GzKV GzKV / GzKV

Underhåll
∎  Rengör med en mjuk trasa fuktad med milt tvålvatten. Använd inte alkalisk / syra rengöringsmedel eller lösningsmedel som 
t.ex. alkohol och förtunningsmedel. Användningen av sådana material kan skada gallret. 

1 2

3

Lim/fogmassa, ej krav 
på brandbeständigt



10 Vikter

Vikter
Hn\Wn [mm] 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100 kg 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3

150 kg 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1

200 kg 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

250 kg 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0

300 kg 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1

350 kg 0,9 1,2 1,5 1,9 2,3 2,6 3,0 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8 5,1 5,5 5,9

400 kg 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0

Urvalsdata
Hn\Wn [mm] 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100

Sn [m²] 0,0049 0,0079 0,0107 0,0136 0,0164 0,0192 0,0221 0,0249 0,0277 0,0306 0,0334 0,0362 0,0391 0,0419 0,0447

Sn [%] 48,90 52,53 53,55 54,20 54,60 54,89 55,13 55,29 55,44 55,55 55,63 55,72 55,79 55,85 55,90

Q[-2Pa] m³/h 10,60 14,90 19,30 23,80 28,50 33,20 38,00 42,90 47,80 52,90 58,10 63,40 68,70 74,20 79,70

Q[-10Pa] m³/h 19,90 31,20 42,50 53,90 65,30 76,70 88,20 99,80 111,40 123,00 134,70 146,50 158,20 170,10 182,00

150

Sn [m²] 0,0077 0,0125 0,0170 0,0216 0,0261 0,0306 0,0351 0,0397 0,0442 0,0487 0,0533 0,0578 0,0623 0,0669 0,0714

Sn [%] 51,33 55,51 56,73 57,47 57,96 58,30 58,57 58,77 58,93 59,07 59,18 59,27 59,35 59,42 59,48

Q[-2Pa] m³/h 17,80 26,90 36,30 46,10 56,30 66,90 77,80 89,10 100,80 112,90 125,30 138,10 151,30 164,90 178,80

Q[-10Pa] m³/h 38,60 61,30 84,30 107,40 130,70 154,20 177,90 201,70 225,80 250,00 274,40 299,10 323,90 348,80 374,00

200

Sn [m²] 0,0097 0,0160 0,0218 0,0276 0,0334 0,0393 0,0451 0,0509 0,0567 0,0626 0,0684 0,0742 0,0800 0,0859 0,0917

Sn [%] 48,65 53,23 54,48 55,24 55,73 56,10 56,36 56,57 56,74 56,87 56,99 57,08 57,16 57,24 57,30

Q[-2Pa] m³/h 22,70 35,20 48,30 62,10 76,50 91,70 107,40 123,90 141,00 158,80 177,20 196,30 216,10 236,60 257,70

Q[-10Pa] m³/h 51,10 81,60 112,50 143,60 175,10 207,00 239,10 271,60 304,50 337,60 371,10 405,00 439,10 473,60 508,50

250

Sn [m²] 0,0126 0,0206 0,0281 0,0356 0,0432 0,0507 0,0582 0,0657 0,0732 0,0808 0,0883 0,0958 0,1033 0,1108 0,1184

Sn [%] 50,20 54,91 56,22 57,01 57,53 57,91 58,19 58,41 58,58 58,73 58,85 58,95 59,03 59,11 59,18

Q[-2Pa] m³/h 30,40 48,30 67,40 87,80 109,40 132,30 156,40 181,90 208,50 236,50 265,70 296,10 327,80 360,80 395,00

Q[-10Pa] m³/h 70,00 112,30 155,30 198,90 243,00 287,90 333,30 379,40 426,10 473,50 521,50 570,10 619,30 669,20 719,70

300

Sn [m²] 0,0146 0,0241 0,0329 0,0417 0,0505 0,0593 0,0681 0,0770 0,0858 0,0946 0,1034 0,1122 0,1210 0,1298 0,1386

Sn [%] 48,57 53,47 54,80 55,59 56,11 56,50 56,78 57,00 57,17 57,32 57,44 57,54 57,63 57,70 57,77

Q[-2Pa] m³/h 35,60 57,30 80,80 106,00 133,00 161,70 192,20 224,40 258,40 294,20 331,70 371,00 412,00 454,80 499,30

Q[-10Pa] m³/h 82,70 133,00 184,20 236,20 289,20 343,00 397,70 453,20 509,70 567,00 625,20 684,30 744,30 805,10 866,80

350

Sn [m²] 0,0174 0,0287 0,0392 0,0497 0,0602 0,0707 0,0812 0,0917 0,1023 0,1128 0,1233 0,1338 0,1443 0,1548 0,1653

Sn [%] 49,69 54,63 55,99 56,80 57,34 57,73 58,02 58,25 58,43 58,58 58,70 58,80 58,89 58,97 59,04

Q[-2Pa] m³/h 43,70 71,50 101,90 135,00 170,80 209,20 250,30 294,10 340,50 389,60 441,30 495,70 552,80 612,50 674,90

Q[-10Pa] m³/h 101,80 164,30 228,00 293,10 359,60 427,30 496,40 566,90 638,60 711,70 786,10 861,90 939,00 1.017,40 1.097,20

400

Sn [m²] 0,0194 0,0322 0,0440 0,0558 0,0676 0,0794 0,0912 0,1030 0,1148 0,1266 0,1384 0,1502 0,1620 0,1738 0,1856

Sn [%] 48,53 53,58 54,95 55,76 56,31 56,69 56,98 57,21 57,39 57,54 57,66 57,77 57,86 57,93 58,00

Q[-2Pa] m³/h 49,30 81,30 116,70 155,50 197,70 243,20 292,10 344,40 400,10 459,10 521,50 587,20 656,40 728,90 804,80

Q[-10Pa] m³/h 114,60 185,30 257,60 331,60 407,30 484,70 563,80 644,60 727,00 811,10 897,00 984,50 1.073,70 1.164,50 1.257,10



11Beställnings exempel

Beställningsexempel
GZ60 + GZKF 200 300 RAL 9016

52 3 41

1. produkt
2. tillval: ram
3. bredd
4. höjd
5. tillval: färg

Godkännanden och certifikat
Alla våra galler är testade av officiella testinstitut. Resultatet av dessa tester utgör grunden för godkännandena av
våra galler.

Om produkten ändras på annat sätt än vad som beskrivs i detta dokument, ansvarar inte Rf-Technologies för ev. skador och garantin upphör i sådant fall
att gälla.




