
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.
ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se 

©

ABC–SFZ160
KOMFORTSPJÄLL

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA 
QJB.41
Komfortspjäll avsett för reglering ABC-SFZ160 av 
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass A. 
Täthetsklass 3. Utförd i zinkmagnesium. 
Korrosivitetsklass C5. Komplett med fabriksmonterat 
ställdon NM 24A-SR. Storlek 1000x1000

 

ANVÄNDNING
Komfortspjäll avsedd för reglering och avstängning 
i luftbehandlingsanläggning.

UTFÖRANDE
ABC-SFZ160 tillverkas vanligen i zinkmagnesium för 
korrosivitetsklass C5. Levereras för gejdanslutning men 
kan även utföras med flänskant 40mm. ABC-SFZ160 
levereras med fabriksmonterade ställdon alternativt 
handreglage. Tätningar av EPDM.

TÄTHETSKLASS BLAD 
Klass 3  
 
TÄTHETSKLASS HÖLJE 
Klass C

DRIFTTRYCK
Max 1000 Pa i differenstryck över stängt spjäll. 
Spjällen är utförda för tryckklass A.

DRIFTTEMPERATUR
Max 70 ºC.

STORLEK 
Tillverkas från storlek 200x200-1600x1200 mm i steg om  
100 mm. Vid större storlekar delas spjället i sektioner. 

TILLBEHÖR 
Heltäckande motorhylla
Väderskydd över motor på en standard motorhylla.
Väderskydd över motor på en heltäckande motorhylla.
Förlängningsplåt motorhylla.
Isolerade spjällblad
Axeladapter

Nyhet!
 

SM

NM

GM

NFA EF

SF

SFANF

Axeladapter 
Finns som tillbehör  
för att förlänga spjällaxeln
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SFK 120 DIMENSIONERING:

Öppet
90°

Öppet
60°

Öppet
30°

DIMENSIONERING

Bredd
Höjd

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 10 10 10 20 20 20 20
300 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 10 10 10 10 20 20 20 20
400 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 10 10 10 10 20 20 20 20
500 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 20 20 20 20
600 5 5 5 5 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20
700 5 5 5 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20
800 5 5 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20
900 5 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20
1000 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20
1100 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20
1200 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1300 7 7 7 7 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1400 7 7 7 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1500 7 7 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1600 7 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1700 7 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1800 10 10 10 10 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1900 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2000 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

VRIDMOMENT MOTORAXEL (NM)

Riktvärden
För optimering av ställdon - kontakta ABC Vents teknikavdelning.

Axellängd  
75 mm

   10 mm


