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Motoriserad, estetisk och CE-markt roklucka som kan integreras helt och hallet
i manga rokkontrollsystem
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Montering i vertikalt schakt betong med monteringsram
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Montering i vertikalt schakt med monteringsram: allmanna instruktioner (annan an betong)
Montering i vertikalt schakt annan an betong (utan monteringsram): allmanna instruktioner
Montering i vertikalt schakt PROMATECT L500 med monteringsram

Montering i vertikalt schakt PROMATECT L500 (utan monteringsram)
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Montering i vertikalt schakt TECNIVER med monteringsram

Montering i vertikalt schakt TECNIVER (utan monteringsram)
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Montering i vertikalt schakt EXTHAMAT med monteringsram
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Forkortningar och symholer Gl

Bn (=Wn) = nominell bredd

Hn = nominell hojd

Sn = fri luftpassage

E = integritet

| = termisk isolering

S =roklackage

60/120 = maximal brandbestandighet
Pa = pascal

o -> i = uppfyller kravet fran utsidan (o) till
insidan (i)

i <-> 0 = valfri sida mot brand

AA = automatisk aktivering

multi = multipel

ved = vertikal kanal

hod = horisontell kanal

vew = spjallet monteras i vagg
V =volt

W = watt

V AC= volt véxelstrom

V DC= volt likstrom

E.TELE = magnetspdnning
E.ALIM = motorspanning
Auto = automatisk

Tele =fjarrstyrd

Pnom= nominell kapacitet
Pmax= maximal kapacitet
DAS MOD = modular produkt

OP =tillval (levereras med produkten)
KIT = kit (sats som levereras separat for
reparation eller uppgradering)

PG = anslutningsflans till kanalen

GKB (typ A)/GKF (typ F): "GKB" star for
vanliga gipsskivor (typ A enligt SS-EN
520), medan "GKF" gipsskivor ger hogre
brandbestéandighet for en liknande
plattjocklek (typ F enligt SS-EN 520)
Cal-Sil = kalciumsilikat

[ = tryckfallskoefficient

Q = luftflode

AP = statiskt tryckfall

v = |ufthastighet i kanalen

Lwa = a-védgd ljudniva

ME = motoriserad

H = lokal

estetisk 16sning

optimal fri luftpassage och minimalt tryckfall

overlagsen lufttathet (testad vid 1 500 Pa) ===l

mellanliggande dimensioner pa begéran
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Produktpresentation KAMOUFLAGE MP

Kamouflage MP ar en motoriserad, estetisk och CE-markt roklucka som kan integreras helt och hallet i manga rokkontrollsystem.

Den &r certifierad enligt SS-EN 12101-8 och lamplig for vertikal montering i kanaler eller betongschakt. Med 60 eller 120 minuters
brandmotstand vid minimal tryckforlust &r den klassificerad som lamplig for flera brandceller. Dessutom har Kamouflage MP en
C10000-palitlighetsklassificering som betyder att den kan anvandas i kombinerade rékkontroll-, miljo- och energibesparande system.
Den dppnar for att tillfora och sldppa ut luft eller evakuera rok i nddsituationer samtidigt som brandbesténdigheten upprétthalls i
viloldget.

Kamouflage MP &r utformad for att anvandas i:

- Tryckskillnadssystem (PDS): t.ex. trycksatta trapphus.

- Ventilationssystem for rék och varme (SHEVS): ventilerade och skyddade vestibuler och korridorer genom schakt, antingen naturligt
eller mekaniskt, eller en kombination av bada.

- Energisparande system i kombination med PDS eller SHEVS: t.ex. system for nattkyla.

Rokluckor och spjall ar lampliga for att ventilera skyddade vestibuler och naturlig eller mekanisk avluftning av schakt. De éppnar for
att evakuera rok i nédsituationer samtidigt som brandbestandigheten uppratthalls i viloldget.

M optimalt rokkontrollsystem tack vara hogre fri luftpassage och minimalt tryckfall Vg
1 |att att installera tack vare en valfri monteringsram (EASY KAP ME/MP eller EASY KGC ==

ME/MP) och dess latta vikt

1 |att att avsluta tack vare avtagbar frontplatta

M estetisk [6sning som kan integreras i alla inredningar

M god termisk och akustisk isolering tack vare den dubbelvdggiga doérren och

tatningarna

enkla driftstester genom fjarroppning och aterstallning via stalldon

helt integrerbar i vaggfinish

Montering pa minimalt avstand

testad enligt SS-EN 1366-10

6verensstammer med SS-EN 12101-8

passar for anvandning som luftutslapp och lufttillforsel i PDS-system enligt SS-EN

12101-6

m passar for lufttillforsel och som rékutrymningskanal i SHEVS-system enligt SS-EN
12101-8

m [t vikt: < 35 kg

® finns med ytfinish fardig for installation (vitlackerad RAL 9010)

® godkand for montage i schakt av kalciumsilikat, “Staff”, Tecniver, Glasroc, Extha och
betong.

® underhallsfri

m overldgsen lufttathet (testad vid 1 500 Pa)

® standard RAL 9010 (anges vid bestallning)

EEENA

. 1lucka

. aluminiumram

. 1ds + nyckel

. anslutningsfack

. Motor drivarm

. aktiveringsmekanism
. produktidentifikation
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D Storlek och dimensioner KAMOUFLAGE MP

1. Eldfast material

2. Tatning vid monteringsram

3. Monteringsram EASY-KAP ME/MP (tillval)

4. Easy-KGC ME/MP monteringsram droppskydd (tillval)

5. Nominella matt for lucka Wn x Hn

6. Inbyggnadsmatt utan monteringsram (Wn + 10) x (Hn + 10) mm
7.Inbyggnadsmatt med monteringsram (Wn + 20) x (Hn + 20) mm
8. Totalmétt (utvandig) pa luckan (Wn + 54) x (Hn + 54) mm

(1V) Bn + 82mm
(1V) Bn + 72mm

l¢

2 <
(Bnx Hn) mm 350x385 700x1075
KITS VD24-UA Magnet 24 V DC
II - -~
1
|
EASY-KAP ME/MP Monteringsram (levereras separat)

EASY-KGCME/MPTY  Monteringsram med nedféllningsbart sékerhetsgaller (levereras separat)

n 3 m kabel for extern anslutning



Lagring och hantering

Eftersom denna produkt ar en sakerhetsprodukt, bor den forvaras och hanteras med forsiktighet.

Undvik:

kraftiga stotar
kontakt med vatten
deformation av chassit

Det rekommenderas:

- att lossa i ett torrt utrymme

« inte vdnda eller rulla produkten for att flytta den

« inte anvédnda spjallet som en byggnadsstallning, arbetsbord osv.
- inte lagra mindre spjall inuti storre

Allméana

Spjallet ska installeras i enlighet med montageanvisningen och provningsrapporten.

Montering av rokgasevakueringskanal maste 6verensstimma med klassificeringsrapporten fran tillverkaren.

Schaktorientering: se prestandadeklarationen.

Undvik blockering av angrdnsande rokgasevakueringskanaler.

Kontrollera att bladet kan ror sig fritt.

Rf-t brandgasspjall kan anvandas i kanaler som har testats enligt SS-EN 1366-8 och SS-EN 1366-9 eller i konstruktioner av liknande
material med brandbesténdighet, tjocklek och densitet som ar lika med eller Gvertréffar de testade materialen.

A Tank pé att: vid montering ska produkten hanteras med férsiktighet och forbli skyddad fran eventuella tatningsprodukter.

A Tank pé att: rengor all eventuellt damm och smuts innan installationen tas i drift.

A Tank pé att: se till att bladet far plats inuti rokevakueringskanaler.




Drift: manuell 6ppning

1. Ta bort tacklocket fran luckan. Anvand kroken med

nyckelring som medféljer produkten. Du kan fasta verktyget Vrid nyckeln 20° moturs och tryck luckan till dess 6ppna lage.
vid nyckeln med hjalp av nyckelringen.

2. Aktivering 1V

Drift: manuell stangning

1. Vrid nyckeln 20° moturs. Tryck mandverarmen i pilens

2. Vrid nyckeln 15° medurs. Nyckeln blockeras i ldset och luckan
riktning och dra luckan till dess stangda lage. kan dras till sin [asning.



Elektriska anslutningar

(1] J 2]

<_
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1. Elférsorjningen kan utforas i luckans 2 horn gangjarnssidan. 2. Borra ett hdl i det eldfasta materialet i ett av hdrnen. Den
galvaniserade delen pa insidan av luckan &r redan indragen.

3] 4] t

3. Gor en 6ppning i kopplingsboxen. Satt fast den medféljande 4. Tra kablarna genom 6ppningen. Anvand skyddshylsan (1),

genomfoéringen. fixeringsklammorna (2) och plastkabelklimman (3) for att fasta
kablarna i ramen. Anslut kablarna till anslutningsboxen anslut
enligt det elektriska kopplingsschemat.

A Tank pa att: efter fastsattning av kablarna ar det nédvéndigt
att tata det borrade halet i holjet kring elférsdrjningen med
brandbestandigt tatningsmedel (t.ex. BCM).




D Montering

Position i schaktet

1] 2125 7 2125
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1. Luckan fasts i rokevakueringsschaktet med en kanaldel.
Kanaldelen kan monteras for olika utféranden: Mot schaktvagg,
centrerat i schaktvagg eller utanfor schaktvagg (eller forlangning).

KN

0 U

125 mm

>125mm

2

. Z
HTI I-
3. For att forhindra sprickor runt 6ppningen pa lang sikt kan ett

ytlager (gipsskiva, (latt-) betong, styv vagg) laggas till mellan
monteringsramen och éppningen.

NI | >125mm

Stotdampare for luckan

1. Stotdampare (i skum) medféljer som standard med luckan.
Den kan fastas pa luckans innersida for att forhindra att den
slar mot schaktvaggen nér den dppnas.

2. Var noga med att skdra blocken till ratt storlek sa att
blockeringsmekanismen kan gripa i nar luckan 6ppnas.

>90 mm

=90 mm

>
290 mm

A2 NVAN VAN = .
ee— [




Montering i vertikalt schakt betong med monteringsram

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typ avvigy Klassificering

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Betong = 90 mm EI60 (vo4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Murverk, betongblock,
betong = 100 mm
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Betong = 90 mm EI'90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Murverk, betongblock,
betong = 100 mm

Murverk, betongblock,
betong = 100 mm

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt EI60 (vo4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt EI'90 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE ME
= — X
/\/ Mortel
A=20-100 mm

W (v+H) X (v+8)

ol

\\ : ﬁ ol ¢ A=20 mm
1. Vid skruvning av monteringsramen KAP: 2. Monteringsramen ska alltid fastas pa betongschaktet med
GOr en 6ppning med matten (W+20) x (H+20) mm. skruvar och pluggar (@6 x minst 60 mm i stal eller rostfritt stal).
Vid tatning av monteringsramen: For en 6ppning med matt upp till (W + 20) x (H + 20) mm:
GOr en 6ppning med matten (B+20) x (H+20) mm till (B+50) x Tva fastbleck finns i Gverkanten och underkanten av
(H+50) mm. monteringsramen: vik ut dessa mot schaktet och fast

monteringsramen med fyra skruvar @6 x 60 mm och se till att
inte deformera den. Dessa skruvar kan sattas i genom vilket
som helst av de stansade hélen i vinklarma, beroende pa
schaktvaggens tjocklek.

Den férdiga 6ppningen maste ha samma storlek som
monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.

Applicera murbruk runt 6ppningen for att minska 6ppningen
till ramens yttre dimensioner, fortsatt sedan som namnts ovan
for att fasta ramen i 6ppningen. Se till att glipan mellan ramen
och 6ppningen blir helt tatat med murbruk.

Bruket maste harda helt innan spjallet fasts pa
monteringsramen.



[
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3. Satt at skruvarna som ar fasta pa ett av korsskivorna. Skruva 4. Vrid de fyra fastplattorna pa spjallet 90° (till uppratt lage).
sedan av de 4 tvdrstagen pa monteringsramen och fall in de 8

plattorna i ramen.

N&r monteringsramen EASY-KGC ME/MP anvands, vik ut

skyddsgallret (90°) i schaktet.

5. Oppna och placera luckan i monteringsramen.

Fast luckan pa monteringsramen med de fyra medféljande

skruvarna, som visas pa ritningen.

Vid atdragning av skruvarna dras luckan mot vaggen till sitt
slutlage.

Du kan ocksa justera luckans vinkel ndgot med avseende pa
monteringsramen.

Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.

A Tank pé att: efter fastsattning av kablarna ar det nédvandigt
att tata det borrade halet i holjet kring elforsérjningen med
brandbestandigt tatningsmedel.

Kontrollera luckans rorlighet.



Montering i vertikalt schakt betong (utan monteringsram)

Produkten har testats och godkants i:

betong = 100 mm

Produkt Storlek Typ avvigy Kilassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Betong =90 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Murverk, betongblock, | ¢ (i &5 0)'$ 1500 C10000 AA mult
betong = 100 mm

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Betong = 90 mm El190 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Murverk, betongblock, | 94 (i &5 0)'$ 1500 C10000 AA mult
betong = 100 mm

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Murverk, betongblock, El 120 (vo4i ¢ 0) S 1500 C10000 AA multi

1. Vrid de fyra fastplattorna pa spjallet 90° (till uppratt lage).

Fastplattorna anvands inte vid en installation utan en

monteringsram.

KAMOUFLAGE MP

©

(0L+UH) X (0L +ug)

ww

J: o

2. Gor en 6ppning med matten (W+10) x (H+10) mm.
Montera luckan i 6ppningen med fyra skruvar och dyvar
@6 x 40 mm.
Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.
Kontrollera luckans rorlighet.



D Montering

Montering i vertikalt schakt med monteringsram: allmanna instruktioner (annan an betong)

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP

4

")

ww (y+H) X (v+9)

v

ww (0z+H) x (0z+9)

T !

ww oz +3xg

N i

€

1. Gor en 6ppning med matten (W + A) x (H + A) mm. 2. Var noga med att inte deformera ramen under installationen.
A =2 x tjocklek kanaldel (e) + 20 mm. Den fardiga 6ppningen maste ha samma storlek som
Montera en kanaldel av samma typ och tjocklek som kanalen monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.

(tjocklek €) minst 125 mm djup i 6ppningen.
Fast och tdta monteringsramen. Se detaljer enligt varje typ av
schakt nedan.

(s
SERN
(s
3. Sdtt at skruvarna som dr fasta pa ett av korsskivorna. Skruva 4. Vrid de fyra fastplattorna pa spjallet 90° (till uppratt lage).
sedan av de 4 tvdrstagen pa monteringsramen och féll in de 8
plattorna i ramen.

N&r monteringsramen EASY-KGC ME/MP anvands, vik ut
skyddsgallret (90°) i schaktet.



=

5. Oppna och placera luckan i monteringsramen.

Fast luckan pa monteringsramen med de fyra medféljande

skruvarna, som visas pa ritningen.

Vid atdragning av skruvarna dras luckan mot vaggen till sitt
slutlage.

Du kan ocksa justera luckans vinkel nagot med avseende pa
monteringsramen.

Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.

A Tank pd att: efter fastsattning av kablarna ar det nédvandigt
att tita det borrade halet i holjet kring elférsérjningen med
brandbestandigt tatningsmedel.

Kontrollera luckans rorlighet.

Montering i vertikalt schakt annan @n betong (utan monteringsram): allmanna instruktioner

1. Vrid de fyra fastplattorna pa spjallet 90° (till uppratt lage).

Fastplattorna anvands inte vid en installation utan en
monteringsram.

>

KAMOUFLAGE MP -
%?\s I
N

W (v+H) X (v+8)

(<]

=V

\
\
ww (0L+H) X (01+8)

ww ol +axg

IS 1

e

2. Gor en 6ppning med matten (W + A) x (H + A) mm.

A =2 x kanaldelens tjocklek (e) + 10 mm.

Montera en kanaldel av samma typ och tjocklek som kanalen
(tjocklek €) minst 125 mm djup i 6ppningen.

Montera luckan i 6ppningen.

Se till att anslutningskablarna inte fastnar i detta skede.
Montera luckan i dppningen med fyra skruvar @6 x 40 mm.

A Var forsiktig: se till att skruvarna inte dverskrider kanaldelens
tjocklek!
Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.
Kontrollera luckans rorlighet.




D Montering

Montering i vertikalt schakt PROMATECT L500 med monteringsram

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Tynavvigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Promatect L500 = 30 mm | EI 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Promatect L500 = 40 mm | EI 90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Promatect L500 = 50 mm | EI 120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP

= 1. Sétt ihop kanaldelen och fast den i schaktet.

Tack kanterna av 6ppningen med limpasta typ Promacol S.
Skruva fast monteringsramen med spanskruv (@ 6 x €) mm mot
kanaldelen.

Vid varje fastpunkt &r 2 montagebeslag ar monterade, dessa
maste Oppnas vid forsegling. Forsegla monteringsramen
noggrant med Promacol S men utan att den missformas.

Den férdiga 6ppningen maste vara lika stor som

v monteringsramen (B + 10) x (H + 10) mm
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Montering i vertikalt schakt PROMATECT L500 (utan monteringsram)

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typ avvigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Promatect L500 = 30 mm | EI 60 (v4i & 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Promatect L500 = 40 mm | EI 90 (v.4i & 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Promatect L500 = 50 mm | EI 120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP
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1. Sétt ihop kanaldelen och fast den i schaktet.
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Montering i vertikalt schakt GEOFLAM (LIGHT) ( GEOTEC med monteringsram)

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typavvigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geoflam = 30 mm El60 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geotec = 30 mm El60 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geoflam > 35 mm E1 90 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geoflam = 45 mm El 120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geoflam Light =35mm | EI 120 (v i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geotec = 45 mm El 120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP

EASY-KAP ME/MP
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1. Beldgg kanterna pa 6ppningen med limpasta typ PLACOL
(vid Geoflam) eller GEOCOL (S) (vid Geotec).

Vid anvandning av Geotec kan du ocksa montera kanaldelen
med lim och skruvar @ 5 x (2 x €) mm och fasta den monterade
kanaldelen i schaktvdggen med lim och skruvar

@ 5x(2xe) mm var 100 mm.

Forsegla skarvarna mellan stolpar och tvarstycken och mellan
fodret och vdggen med drev av vaxtfiber och gips, eller med
GEOCOL (S) (vid anvandning av Geotec)

Oppna de tva tatningsbrickorna som finns pé varje fiste
innan du tatar monteringsramen. Tata monteringsramen
med véxtfiber eller (vid Geotec) kan du dven tata 6ppningen
med Geocol (S) och fasta ramen med skruvar @ 5 x e mm. Var
forsiktig sa att ramen inte blir skadad. Den fardiga 6ppningen
maste ha samma storlek som monteringsramen (W+10) x
(H+10) mm.

Montering i vertikalt schakt GEOFLAM (LIGHT) ( GEOTEC (utan monteringsram)

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typ avvigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geoflam = 30 mm El160 (v.qi € 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geotec =30 mm El60 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geoflam = 35 mm EI90 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geoflam = 45 mm El 120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geoflam Light =35mm | EI 120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Geotec = 45 mm EI 120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP
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1. Beldgg kanterna pd 6ppningen med limpasta typ PLACOL
(vid Geoflam) eller GEOCOL (S) (vid Geotec).

Forsegla skarvarna mellan stolpar och tvarstycken och mellan
fodret och vdggen med drev av vaxtfiber och gips, eller med
GEOCOL (S) (vid anvandning av Geotec)

Vid anvdndning av Geotec kan du ocksa montera kanaldelen
med lim och skruvar @ 5 x (2 x €) mm och fasta den monterade
kanaldelen i schaktvdaggen med lim och skruvar

@ 5x(2xe) mmvar 100 mm.




D Montering

Montering i vertikalt schakt TECNIVER med monteringsram

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typnavviigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Tecniver = 35 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Tecniver = 45 mm EI90 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Tecniver = 50 mm EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP

1. Anvand lim typ CF GLUE pa stolpar och tvarstycken och
mellan fodret och vaggen. Skruva fast kanaldelen med
spanskiveskruv @5 x 70 mm med 150 mm avstand.

Oppna de 2 férseglingsbrickorna som finns pé varje faste innan
du tatar monteringsramen. Tack forst ppningen med lim CF
GLUE. Limma fast monteringsramen till fodret utan att den blir
skadad. Den fardiga 6ppningen maste ha samma storlek som
monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.
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Montering i vertikalt schakt TECNIVER (utan monteringsram)

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typ avviigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Tecniver = 35 mm El 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Tecniver = 45 mm EI'90 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Tecniver = 50 mm EI120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP
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1. Anvand lim typ CF GLUE pa stolpar och tvarstycken och
mellan fodret och vdaggen. Skruva fast kanaldelen med
spanskiveskruv @5 x 70 mm med 150 mm avstand.
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Montering i vertikalt schakt GLASROC F V500 med monteringsram

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typnavviigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Glasroc FV500 =35 mm | E160 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Glasroc FV500 =50 mm | EI 120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
n EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP

f 1. Anvand lim typ GLASROC F V500 pa stolpar och tvarstycken
och mellan fodret och vdggen. Skruva fast kanaldelen med
spanskiveskruv @5 x 70 mm med 150 mm avstand.

Oppna de tva tatningsbrickorna som finns pa varje fiste innan
du tétar monteringsramen. Tack forst 6ppningen med lim
GLASROC F V500. Limma fast monteringsramen mot fodret
utan att den blir skadad. Den fardiga 6ppningen maste ha
samma storlek som monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.
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Montering i vertikalt schakt GLASROC F V500 (utan monteringsram)

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typ avvigy Klassificering
Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Glasroc FV500 = 35mm | EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Glasroc FV500 = 50 mm | E1 120 (v4i & 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP
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1. Anvand lim typ GLASROC F V500 pa stolpar och tvarstycken
och mellan fodret och vaggen. Skruva fast kanaldelen med
spanskiveskruv @5 x 70 mm med 150 mm avstand.
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IED Montering

Montering i vertikalt schakt EXTHAMAT med monteringsram

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typnavviigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Exthamat = 25 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Exthamat = 30 mm EI90 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Exthamat > 35 mm EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP

1. Beldgg kanterna pa 6ppningen med limpasta.

Forsegla skarvarna mellan stolpar och tvarstycken och mellan
fodret och vdggen med drev av vaxtfiber och gips.

Oppna de tva tatningsbrickorna som finns pé varje faste
innan du tatar monteringsramen. Tata monteringsramen med
vaxtfiber utan att den blir skadad. Den férdiga 6ppningen
maste ha samma storlek som monteringsramen

(B+10) x (H+10) mm.
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Montering i vertikalt schakt EXTHAMAT (utan monteringsram)

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typ avvigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Exthamat = 25 mm El 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Exthamat = 30 mm EI'90 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Exthamat > 35 mm EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP
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1. Beldgg kanterna pa 6ppningen med limpasta.
Forsegla skarvarna mellan stolpar och tvarstycken och mellan
fodret och vdggen med drev av vaxtfiber och gips.
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Montering i vertikalt schakt DESENFIRE (HD/THD/STR) med monteringsram

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Typavvigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Desenfire HD = 25 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt DesenfireTHD = 25mm | EI 90 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Desenfire HD = 35 mm EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Desenfire = 45 mm EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP

1. Beldgg kanterna pa 6ppningen med limpasta, ty. FACILIS.
Forsegla skarvarna mellan stolpar och tvarstycken och mellan
fodret och vdggen med drev av vaxtfiber och gips.

Oppna de tv4 tatningsbrickorna som finns pé varje faste
innan du tatar monteringsramen. Tata monteringsramen med
vaxtfiber utan att den blir skadad. Den fardiga 6ppningen
maste ha samma storlek som monteringsramen

(B+10) x (H+10) mm.
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Montering i vertikalt schakt DESENFIRE (HD/THD/STR) (utan monteringsram)

Produkten har testats och godkants i:

Produkt Storlek Tyn avviigy Klassificering

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Desenfire HD = 25 mm El60 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Desenfire THD = 25mm | EI 90 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Desenfire HD = 35 mm El 120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schakt Desenfire = 45 mm El120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP

1. Beldgg kanterna pd 6ppningen med limpasta, ty. FACILIS.
Forsegla skarvarna mellan stolpar och tvérstycken och mellan
fodret och vdggen med drev av vaxtfiber och gips.
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Montering pa minimalt avstand
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A=10mm (KAM ME/MP)
A=20mm (KAM ME/MP + EASY KAP ME/MP)

1. Rokevakueringsluckor kan installeras pd minimalt avstand 2. 0m flera Rokevakueringsluckor ar monterade pa ett minimalt
ovanpa eller bredvid varandra, forutsatt att de ar monterade avstand, maste schaktet vara anpassat och forstarkt for den

i separata haltagningar av erforderligt brandmotstand. Det Okade vikten. Installationen skall folja klassificeringen enligt
rekommenderas att inte 6verskrida en 2 x 4 i spjallkonfiguration tillverkaren av schaktmaterialet.

(Bredd x Hojd).

ﬂ n A=10 mm (KAM ME/MP)

A=20 mm (KAM ME/MP + EASY KAP ME/MP)

g Bn+A

Hn+A

= el
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3.Vid montering i betongschakt skall en forstarkning av minst
4 x @ 8 mm armering anvandas i den vertikal mittensektionen.
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1. Alternativet ATOUT RAL9010 underléttar fardigstallandet av
luckan. Du kan ta bort frontplattan genom att lossa skruvarna
i under- och dverkanten pa gangjarnssidan. Darefter kan du
skjuta plattan i riktning mot géngjéarnen.

Produktunderhall

Rokkontrollspjall maste ingd i ett professionellt utformat ventilationssystem for rok och varme (SHEVS) som ar speciellt anpassat

for en enskild byggnads storlek, anvdndning och struktur. SHEVS ar brandskyddsanlaggningar och det &r viktigt att de omfattas

av de rutinmdssiga inspektions- och underhallskraven i det land dar SHEV-systemet installeras. Exempelvis BS7346 del 8, NF S
61-933 och SS-EN 13306. Avantage och Kamouflage DP-spjall ar praktiskt taget underhallsfria men de kommer att krdva enstaka
drift och underhall som en del av ett systemspecifikt rutinmassigt operativt test och underhallsférfarande. Det rekommenderas

att olika spjall testas vid varje systemtest (som en del av systemtestnings- och underhallsproceduren) sd att varje spjall inom ett
system inspekteras, kontrolleras och testas minst en gdng inom en 6-manadersperiod. Fdljande anvisningar ar en generell guide
och vdra rekommendationer till de férfaranden som kravs: a) Anvand varje ventilator minst en gang; kontrollera att enheten éppnar
och stanger helt. b) Inspektera kontrollmekanismerna visuellt for att bekrafta att enheterna &r pa plats och inte uppenbarligen

har skadats eller @r blockerade. ) Inspektera varje ventilator i sitt ppna lage for att kontrollera att de svallande brand- och
roktatningarna mellan ventilationsramen och dérrarna inte skadats och ar ordentligt fastsatta. Torka bort eventuell uppkommen
smuts fran tatningarna. Inspektera dorrens tatningar pa dess fram- och baksida och smorj latt [assparren med en maskinolja och ett
silikonfett.

B |nget speciellt underhall kravs.

m Aktivering ska ske via varme-och/eller rokdetektor. Spjallet skall anslutas till dvervakningssystem. Funktionstester skall ske minst
en gang var 48:e timme.

® Avldagsna damm och andra partiklar fore start.

B Folj underhallsreglerna enligt NF S 61-933 och SS-EN 13306.



Drift: allmdnt

® Se under "montage" (manuell 6ppning och stangning).
A Observera: spjillen maste vara helt dppna innan flaktar for till- eller franluft startas.

ﬁ VA KAM MP MEC Aktiveringsmekanism for fjarrstyrd aktivering genom och aterstallning.
Aktiveringsmekanism for rokluckan KAMOUFLAGE MP. Fjarrstyrd aktivering genom och aterstéllning.

Aktivering

= manuell aktivering: med nyckeln (levereras i pasen tillsammans med installationsriktlinjerna)

® automatisk aktivering: n/a

m fjarrstyrd aktivering: fjdrrstyrs genom anslutning av 24 eller 48 V DC

Aterstillning

= manuell aterstallning: dterstdll magnetspdrren med nyckeln (levereras i pasen tillsammans med installationsanvisningarna), tryck
pa drividnkarmen till upplst ldge och dra igen spjallet

B motordriven aterstallning: fjérrstyrs genom omkastad (2-trads) styrning eller véxelvis (3-trads) styrning av spanningen till
motorn. Efter att aktiveringen eller dterstallningen ar klar kan spanningen till motorn frankopplas
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Option: TL

Orange 4

DC: startlagesbrytare (rokevakueringslucka sténgd)
FC: andldgesbrytare (rokevakueringslucka oppet)

24/48V DC (-10/+15%) | N/A N/A Pnom =4W TmA...1A 60V IP 42




KAMOUFLAGE MP 1V60 - V120 med ATOUT 1V MP RAL9010

(AmBntmmi | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |

415
445
a7
505
535
565
595
625
655
685
s
145
1715
805
835
865
895
925
955
985
1015
1045
1075

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

10,1
10,6
11,0
11,4
11,8
12,2
12,6
13,0
13,5
139
14,3
15,3
15,7
16,2
16,6
17,0
17,5
17,9
18,4
18,8
19,3
19,7
20,1
20,6

10,8
1,4
11,8
12,2
12,7
13,1
13,6
14,0
14,5
14,9
15,4
15,8
16,3
16,7
17,9
18,4
18,9
19,4
19,9
20,3
20,8
21,3
21,8
22,2

11,5
12,1
12,6
13,0
13,5
14,0
14,4
14,9
15,4
159
16,4
16,8
17,3
17,8
18,3
18,7
19,2
19,7
21,3
21,8
22,3
22,8
23,3
23,8

12,1
12,7
13,2
13,7
14,2
14,7
15,2
15,7
16,3
16,8
17,3
17,8
18,3
18,8
19,3
19,8
20,3
20,8
21,3
21,9
22,4
24,3
24,8
25,4

12,9
13,5
14,1
14,6
15,2
15,7
16,2
16,8
173
17,9
18,4
18,9
19,5
20,0
20,6
21,1
21,7
22,2
22,7
233
238
24,4
24,9
254

13,6
14,2
14,8
15,4
16,0
16,5
17,1
17,7
18,3
18,8
19,4
20,0
20,6
211
21,7
22,3
22,9
23,4
24,0
24,6
25,2
25,7
26,3
26,9

14,2
15,0
15,5
16,1
16,8
17,3
18,0
18,6
19,2
19,8
20,4
21,0
21,6
22,2
22,8
23,4
24,0
24,6
25,3
25,9
26,5
27,1
27,7
28,3

14,7
15,5
16,1
16,7
17,4
18,0
18,7
19,3
20,0
20,6
21,2
21,9
22,5
23,1
23,8
24,4
25,1
25,7
26,3
27,0
27,6
28,3
28,9
31,7

(AmBntmmi | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |

415
445
a1
505
935
565
595
625
655
685
ns
145
175
805
835
865
895
925
955
985
1015
1045
1075

S ([
q5
95
q5!

3,86
3,468
3,149
2,867

2,65
2,464
2,305
2,155
2,034
1,927
1,832
1,738

1,66
1,592
1,522
1,463

1,41
1,361

1,31
1,269
1,229
1,188
1,154
1,122

3,158
2,829
2,581
2,36
2,176
2,02
1,895
1,778
1,674
1,583
1,502
1,435
1,37
1,31
1,256
1,21
1,163
1,121
1,082
1,046
1,015
0,983
0,954
0,926

2,677
2,408
2,191
2
1,851
1,723
1,613
1,51
1,426
1,352
1,28
1,221
1,168
1,118
1,07
1,03
0,993
0,956
0,924
0,894
0,867
0,839
0,814
0,792

2,329
2,09
1,907
1,747
1,613
1,499
14
132
1,245
1,178
1,118
1,068
1,02
0,976
0,936
0,899
0,868
0,837
0,808
0,781
0,757
0,735
0,712
0,692

2,063
1,858
1,691
1,547
1,432
1,334
1,245
1171
1,106
1,049
0,995
0,949
0,907
0,866
0,832
0,801
0,772
0,743
0,719
0,696
0,674
0,652
0,634
0,616

1,856
1,668
1,522
1,396
1,29
1,199
1,122
1,057
0,997
0,944
0,896
0,854
0,818
0,783
0,751
0,722
0,696
0,671
0,648
0,627
0,608
0,59
0,573
0,556

1,688
1,521
1,38
1,269
1,175
1,095
1,022
0,961
0,909
0,86
0,817
0,779
0,745
0,713
0,684
0,658
0,635
0,612
0,591
0,573
0,554
0,538
0,522
0,508

1,55
1,394
1,269
1,168
1,079
1,004
0,94
0,885
0,836
0,791
0,752
0,716
0,686
0,656

0,63
0,605
0,583
0,564
0,544
0,527

0,51
0,495

0,48
0,467



KAMOUFLAGE MP 1V60 - 1V120 - Fri luftpassage (m?)

IHMMMIIIEIIIIEIIIIEIIIIEIIIIEIIIIEIIIIEIIIIEII

385 Snm’ 0,1080 0,1260 0,1430 0,1600 0,1780 0,1950 0,2120 0,2300
415 Sn [mz] 0,180 0,1360 0,1550 0,1740 0,1930 0,2120 0,2310 0,2500
445 Sn[m? 0,1270 0,1470 0,1680 0,1880 0,2080 0,2290 0,2490 0,2690
415 Sn(m?’ 0,1360 0,1580 0,1800 0,2020 0,2240 0,2460 0,2670 0,2890
505 Sn[m? 0,1460 0,1690 0,1920 0,2160 0,2390 0,2620 0,2860 0,3090
535 Snm? 0,1550 0,1800 0,2050 0,2300 0,2540 0,2790 0,3040 0,3290
565 Sn[m? 0,1640 0,1910 0,2170 0,2430 0,2700 0,2960 0,3230 0,3490
595 Sn[m? 0,1740 0,2020 0,2290 0,2570 0,2850 0,3130 0,3410 0,3690
625 Sn[m? 0,1830 0,2120 0,2420 0,2710 0,3010 0,3300 0,3590 0,3890
655 Sn[m? 0,1930 0,2230 0,2540 0,2850 0,3160 0,3470 0,3780 0,4080
685 Sn[m? 0,2020 0,2340 0,2670 0,2990 0,3310 0,3640 0,3960 0,4280
N5 sSnim? 0,2110 0,2450 0,2790 0,3130 0,3470 0,3800 0,4140 0,4480
M5 Sn(m? 0,2210 0,2560 0,2910 0,3270 0,3620 0,3970 0,4330 0,4680
115 Snm? 0,2300 0,2670 0,3040 0,3400 0,3770 0,4140 0,4510 0,4880
805 Sn[m? 0,2390 0,2780 0,3160 0,3540 0,3930 0,4310 0,4690 0,5080
835 Sn[m? 0,2490 0,2890 0,3280 0,3680 0,4080 0,4480 0,4880 0,5280
865 Sn[m? 0,2580 0,2990 0,3410 0,3820 0,4230 0,4650 0,5060 0,5470
895 Sn[m? 0,2670 0,3100 0,3530 0,3960 0,4390 0,4820 0,5240 0,5670
925 Sn[m? 0,2770 0,3210 0,3650 0,4100 0,4540 0,4980 0,5430 0,5870
955 Sn[m? 0,2860 0,3320 0,3780 0,4240 0,4700 0,5150 0,5610 0,6070
985 Sn[m? 0,2950 0,3430 0,3900 0,4380 0,4850 0,5320 0,5800 0,6270

1015 Sn(m? 0,3050 0,3540 0,4030 04510 0,5000 0,5490 0,5980 0,6470
1045 Sn(m? 0,3140 0,3650 0,4150 0,4650 0,5160 0,5660 0,6160 0,6670
1075 Sn[m’ 0,3240 0,3750 0,4270 0,4790 0,5310 0,5830 0,6350 0,6860

KAMOUFLAGEMP 1V 120 400 685 VD24 MP FDCU

B EIENENEN EREEES

1. produkt

2. 1lucka

3. brandbestandighet pa 60 eller 120 minuter
4. bredd

5. hojd

6. tillbehor: typ magnet och spanning

7. typ av mekanism

8. tillval: tvépolig dndlagesbrytare

Alla vara produkter skickas till officiella provinstitut fér provning. Resultaten av provningen utgér grunden for godkannandena av

vara produkter.
c € Efectis_1812_CPR_1646

1812

Om produkten dndras pd ndgot annat sdtt dn vad som beskrivs i detta dokument, kommer inte Rf-Technologies att ansvara for ev. skador och garantin
upphér da att gdilla.





